
HYGROFLEX4 – HF4 – Universalus keitiklis
Pažangūs santykinės drėgmės ir temperatūros keitikliai

Matuoja santykinės drėgmės ir temperatūros vertes bei jas 
perskaičiuoja į rasos/šerkšno taško vertes HVAC ar pramonės 
srityse. 

 Tikslumas: ±1 %rh / ±0.2 K prie 23°C ±5 K;
 Zondo temperatūros ribos: -50…100 °C / 0…100% RH;
 Elektronikos pritaikymo ribos: -40…60 °C / 0…100 %RH; 

-10…60 °C su LCD;
 Skaitmeniniai išėjimai;
 Naudojamas kaip simuliatorius sistemos validavimui;
 Serviso sąsaja;
 Reguliuojamas prie 23 °C ir 10, 35, 80 %RH.

Techninės charakteristikos

Zondo tipas Integruotas

Darbinis diapazonas
-40…60 °C / -10…60 °C (modeliai su ekranu), 0…100 

%RH nesikondensuojant

Tikslumas prie 23±5 °C ±1.0 %RH / ±0.2 K

Matavimų diapazonas su 
integruotu zondu

-50…100 °C / 0…100 %RH

Energijos sąnaudos 15…40 VDC / 12...28 V AC

Ilgalaikis stabilumas <1 %RH per metus

Drėgmės sensorius ROTRONIC HYGROMER® IN-1

Temperatūros sensorius PT100 1/3 DIN klasė B



Filtro kartridžas Polietileno dulkių filtras, pilkas, 20 μm

Atsako laikas T63 <15 sek.

Leistinas vėjo greitis 40 m/s be filtro

Psichometriniai skaičiavimai Rasos arba šerkšno taškas

Veikimo laikas Tipiškai <3 s.

Matavimo intervalai Tipiškai 1 s. (be skaičiavimų)

Displėjaus tipas
Pasirenkamas grafinis displėjus. Konfigūruojamas 

pasisveikinimas

Aliarmo indikatoriai Taip

Eksploatavimo programinė 
įranga

ROTRONIC HW4

Kreivės indikatorius Taip, modeliams su displėjumi

Statistinės funkcijos Min./Maks., vidurkis

Zondo reguliavimas su 
programine įranga

Taip, su serviso kabeliu

Zondo reguliavimas klaviatūra Displėjus/klaviatūra

Firmware atnaujinimas Internetu ir per HW4 programine įrangą

Duomenų apdorojimas per HW4 Per sąsajos kabelį

Prietaiso apsauga slaptažodžiu Taip

Audito seka/elektroniniai įrašai FDA 21 CFR dalis 11 ir GAMP suderinimas

Išėjimo signalų tipai 2

Grandinės tipas 2 laidų arba 3/4 laidų

Naudotojo konfigūruojami 
analoginiai išėjimai

Taip

Standartiniai analoginiai išėjimo 
signalai 

2 x 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA



Susisiekimas RS-485 / USB / LAN / WLAN / MODBUS (ASCII)

Serviso sąsaja Mini USB (UART)

Serviso informacija Kalibravimo intervalai

Zondo medžiaga ABS

Apsaugos nuo ugnies klasė Atitinka UL94-HB

Kabelio pajungimai M16 kabelio jungtys ir sraigtiniai varžtai

IP apsaugos klasė IP63 (Išskyrus modelius su USB/Ethernet sąsajom)

CE / EMC sertifikavimas 2004/108/EC


